
 

 

Užitečné informace 

 

Doporučená doba závlahy – zavlažovací rohož ECO Rain® 

Následující hodnoty záleží na nárocích jednotlivých rostlin, resp. typu zavlažovaných ploch  
bez ohledu na klimatické a půdní podmínky. 

V závislosti na těchto podmínkách musí být nastavena doba závlahy, výrazně doporučujeme 
celý systém kontrolovat zvláště v prvních týdnech po instalaci vizuálně, pomocí sondy apod. 

 

Typ vegetace  1 až 2 měsíce po instalaci

(na m2 ) 

Od 3. měsíce po instalaci 

(na m2 ) 

 
Stávající trávníky 

17 – 30 min/den
5‐9 l/den 

7 – 17 min/den 
2,5‐5 l/den 

 
Trávník – (od osetí) 

17‐40 min/den
5‐12 l/den 

7‐17 min/den 
2‐5l/den 

 

Malé keře a trvalky 

17‐40 min/den

5‐12l/den 

7‐30 min/den 

2‐9 l/den 

 

Malé stromy a keře 

17‐40 min/den

5‐12l/den 

7‐30 min/den 

2‐9 l/den 

 

Všechny uvedené hodnoty jsou pouze orientační, záleží na klimatických podmínkách 
v zavlažovacím období od dubna do října, mohou se lišit v závislosti druhu vegetace, půdních 
podmínkách, skladbě drenážních a vegetačních vrstev a samozřejmě na počasí. 
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